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Annexe II : Exemple de programme analytique de réception d'une installation

Cet exemple est donné à titre indicatif pour une installation que la réception provisoire aura
constatée conforme au cahier des charges établi et qui est alimentée par un réseau de
distribution publique ou un réseau intérieur d'immeuble ne présentant pas de problèmes
particuliers.

La filière de traitement ne doit pas être considérée comme la filière type qui doit être installée
sur tous les sites.

Les analyses regroupent les paramètres suivants :

- analyse B : bactériologie (référence : pharmacopée) voir note 1 ci-dessous,

- analyse E : endotoxines (référence : pharmacopée),

- analyse PHARM : paramètres physico-chimiques indiqués par la Pharmacopée.

Pour la physico-chimie, dans l'exemple, ont été différenciées les analyses selon le point de
prélèvement en fonction de l'information minimale utile. En pratique, il pourra apparaître
moins coûteux de faire partout la même analyse regroupant les cinq paramètres retenus, le
tarif du laboratoire pouvant être plus élevé pour les analyses à façon que pour des analyses
types faites en série.

Dans le cas d’une dialyse par hémofiltration ou hémodiafiltration en ligne, il faut
prendre en compte les dispositions de la circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° … du …mars
2000.

Note 1 : Dans le cadre de la qualification de performance de la chaîne de traitement d’eau
pour hémodialyse, afin d’améliorer la sensibilité de la méthode, la contamination microbienne
sera déterminée sur milieu gélosé B, par filtration sur membrane, en s’inspirant de ce que la
Pharmacopée Européenne préconise pour la production d’eau purifiée (monographie n°8, juin
1999).
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Exemple de programme analytique de réception d'une installation
Qualification de performance

(> 200 séances/an) (cf. chapitre 4.3)

Lieu de
prélèvement

Analyses
Physico - chimiques

Analyses
bactériologiques

Analyses des
endotoxines

Entrée   Conductivité
  Dureté ou Calcium
  Nitrates – Aluminium
  Oxydabilité au KMnO4 à chaud

B

Sortie
adoucisseur

  Dureté ou Calcium
  Oxydabilité au KMnO4 à chaud

Sortie
filtration sur
charbon actif

  Dureté ou Calcium
  Oxydabilité au KMnO4 à chaud

Avant
osmoseur

B

Sortie
Osmoseur

Départ boucle

PHARM
Analyse complète de la Pharmacopée B E

Retour boucle B E

Eléments spécifiques
en fonction de la

ressource

  Chloramines             Entrée et retour
  Pesticides                 de la boucle

Ce programme est répété jusqu'à validation du bon fonctionnement de l’installation.
Les analyses effectuées peuvent être adaptées selon les résultats et après réalisation de mesures

correctives.


