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Objectif 
Entretien du matériel de traitement d’eau : adoucisseur, filmogène et chloration 

Périodicité 
Suivre les recommandations du fabriquant et de l’installateur 

Intervenant 
Personnel des services techniques ou entreprise spécialisée 

Procédure adoucisseur 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Contrôler les cycles de 
régénération – Remettre à 

l’heure 

Contrôler l’ensemble du 
saumurage

Vérifier l’étanchéité de la 
canne à saumure

Effectuer le bilan de la 
consommation de sel et 

ajuster les réglages 

Effectuer les analyses TH 
et chlorures avant et après

l’adoucisseur

Approvisionner en sel 
selon la fréquence définie 
en fonction du bac à sel 

Démonter et nettoyer les 
organes hydrauliques 

Désinfecter les résines



Réf : PROC 3.4 

 

TRAITEMENT D’EAU 
(ADOUCISSEUR, 

FILMOGENE, CHLORATION) 
MAJ :12/03/04 

 
Page 3/3 

 

 

Procédure filmogène 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Démontage et nettoyage 
des clapets de la pompe 

Test de fonctionnement de 
l’émetteur d’implusions 

Approvisionnement produit 
Bilan des consommations 
Ajustement des réglages 

Analyse Silice, Phosphate, 
fer 

Inspection des manchettes 

Nettoyage du bac à réactif 
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Procédure chloration 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Traçabilité 

Registre des opérations de maintenance et de vérification 
 

Analyse du Cl2 et 
ajustement des réglages 

Démontage et nettoyage 
des clapets de la pompe 

Démontage, nettoyage et 
étalonnage de l’analyseur 

Nettoyage du bac à javel et 
préparation d’une nouvelle 

solution 

Remplacement du tubing 
des clapets et de la 

membrane de la pompe à 
javel 

Remplacement de la sonde 
redox ou de la membrane 

du chloromètre 




